Опросный лист на поставку 
Стационарных датчиков (газоанализаторов) контроля загазованности

	Требования к датчикам загазованности

	Номер позиции
	

	Место установки
	

	Модификация
	ГАНК       ☐ T1Д     ☐ T2

	Наименование и состав измеряемой среды (контролируемые газы)
	

	Особенности измеряемой среды	
	

	Температура окружающей среды
	min	max	Единица измерений	
 	             °C	

	Предупредительная сигнализация
Предустановленные пороги
	    min	                    max	                  Единица измерений	
		                                    ppm 

                                                               НКПР
                                                               % об.д
                                                                мг/м3

	Предаварийная сигнализация
Предустановленные пороги
	    min	                    max	                  Единица измерений	
		                                    ppm 

                                                               НКПР
                                                               % об.д
                                                                мг/м3

	Степень защиты оболочки от попадания внешних твердых предметов и воды по 
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)
	

	Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019
	

	Уровень взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019
	

	Наличие агрессивных примесей
	☐ Нет    ☐ Да, перечень:



	Допустимый уровень погрешности
	                                      ☐ нет требований

	Материал корпуса
	☐ алюминий            ☐ нержавеющая сталь

	Цвет корпуса (при партии более 100шт)
	                                  ☐ нет требований

	Тип сенсора
	☐ ЭХ ☐ TK ☐ ИК ☐ ПП         ☐ нет требований

	Влажность окружающей среды
	от          до

	Способ отбора проб
	☐ Диффузионный    
☐ Принудительный, требуется система отбора пробы

	Выходные сигналы
	☐ 4-20 мА ☐ RS-485  

	Встроенные реле
	☐ Нет  ☐ Да                                           ☐ нет требований

	Свето-звуковая сигнализация
	☐ Нет  ☐ Да                                           ☐ нет требований

	Наличие дополнительной защиты от погодных условий (снег, дождь)
	☐ Нет  ☐ Да                                           ☐ нет требований

	Измерение загазованности в воздуховоде
	☐ Нет ☐ Да                                            ☐ нет требований

	Насадка для калибровки
	☐ Нет  ☐ Да, ____ штук _                                           

	Требования к оборудованию для монтажа прибора
	

	Крепление на стену
	☐ Нет  ☐ Да

	Крепление на трубу
	☐ Нет  ☐ Да

	Козырек от осадков
	☐ Нет  ☐ Да

	Требования к кабельным вводам

	 Тип используемого кабеля
	                ☐ бронированный 
	☐ не бронированный

	Диаметр кабеля
	Диаметр внеш.__мм _____
	Диаметр внутр.___мм
	Диаметр внеш.  ____ мм 

	

	Способ прокладки
	☐ металлорукав           
	☐ в тубе
	☐ открытая

	Диаметр
	 внеш. ___ внутр. _____
	
	

	Описание процесса:



